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				ZEDEX® 410 Familie

Der Präzise – bis 180 °C


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				ZX-410® ist ein Werkstoff mit hervorragenden technischen Eigenschaften und einem äußerst günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. ZX-410® hat mit 10m/min den zweitbesten PV-Wert – nach ZX-750V5T® – und die höchste Langzeit-Druckfestigkeit (10’000h) eines unverstärkten Polymers unter den ZEDEX®-Materialien.

Das E-Modul ist bis zu 180°C ziemlich konstant und sein Wärmeausdehnungskoeffizient  ist niedrig. Die Modifikation ZX-410V7T® hat praktischden gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium, was z.B. ein konstantes Spiel bei Anwendungen mit einem intelligenten Design ermöglicht.

Die geringe Toxizität bei Verbrennungsgasen macht es auch für Umgebungen mit hohen Sicherheitsanforderungen interessant.
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				ZEDEX® 410 Familie

Der Präzise – bis 180 °C




			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				ZX-410® ist ein Werkstoff mit hervorragenden technischen Eigenschaften und einem äußerst günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. ZX-410® hat mit 10m/min den zweitbesten PV-Wert – nach ZX-750V5T® – und die höchste Langzeit-Druckfestigkeit (10’000h) eines unverstärkten Polymers unter den ZEDEX®-Materialien.

Das E-Modul ist bis zu 180°C ziemlich konstant und sein WAK ist niedrig. Die Modifikation ZX-410V7T® hat praktisch den gleichen Aluminium-WAK, was z.B. ein konstantes Spiel bei Anwendungen mit einem intelligenten Design ermöglicht.

Die geringe Toxizität bei Verbrennungsgasen macht es auch für Umgebungen mit hohen Sicherheitsanforderungen interessant.
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				Wann nehme ich die Familie ZX-410® ?


			

				
				
				
				
					Bei hohen Temperaturschwankungen (hierfür Modifikation ZX-410V7T® optimal)
	Bei sehr hohen Flächenpressungen
	Bei hohen pv-Werten bei mittleren Geschwindigkeiten
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					Wenn eine geringe Wasseraufnahme gefordert wird (hierfür z.B. die Familie ZX-530®)
	Geringe Dauerwechselfestigkeit (hierfür z.B. die Familie ZX-324®)
	Bei Forderung nach sehr geringem Verschleiß und Reibung (hierfür Modifikation ZX-410VMT®)
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		ZEDEX 	Temperatur 	Festigkeit 	Zähigkeit 	Reibung 	Präzision 	Verschleiß 	Kosten 	pv-Werte 	Chemikalien 		
		ZX-410 	6 	6 	4 	6 	9 	7 	4 	10 	5 		
		ZX-410V7T 	6 	7 	2 	6 	10 	9 	4 	8 	6 		
	Standardwerkstoffe 											Ersatz für 	
		PEEK 	8 	6 	7 	5 	7 	4 	4 	7 	8 		
		PEI 	5 	6 	10 	5 	8 	3 	6 	3 	4 		
		PA12 	3 	3 	10 	6 	3 	4 	9 	4 	3 		
		PA 4.6 	4 	7 	8 	3 	2 	4 	9 	5 	3 		
		PPS 	5 	7 	2 	6 	8 	2 	6 	3 	9 		
		TPI 	7 	6 	7 	5 	7 	4 	3 	7 	7 		
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				Beständigkeiten

	UV-Strahlung: 
(1000 Std. Xenon DIN 53597)
	Zugfestigkeit: –43 %
	Gamma-Strahlung: Grenzwertdosis 9000 kGy
	Chemikalien, beständig: mineralische Säuren, Salzlösungen, wässrige Laugen pH<9, Alkohole, Ether, Schwefelsäure 50 % 
	Chemikalien, unbeständig: Ketone, Chloroform, MEK, Ethylacetat, Methylendichlorid, Trichlorethan, Hydrauliköl, Dichlormethan
	Schmier- und Kraftstoffe: bedingt beständig 
	Wasser: max. Wasseraufnahme: 0,6 % Dimensionsänderungen: 0,25 % bis 125 °C beständig 
	Brandverhalten: Sauerstoffindex (LOI): 47 % Einstufung: V-0 (UL94) geringe Rauchgasentwicklung



			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Einsatzparameter

	Temperatur (T):
–70 °C bis +180 °C (+200 °C) 
	Flächenpressung (p):
max. 48 (142) MPa
	Gleitgeschwindigkeit (v)
 max. 100m/min
	Ermüdung (S)
 Zug-Schwellfestigkeit bei 20 °C und 10 6 Lastwechsel 1 Hz = 33 MPa
Stöße, Vibrationen, Kantenpressung, Gammastrahlen im heißen und kalten Wasser




			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Eigenschaften

	bis 180 °C hart, steif, zäh
	mechanische Eigenschaften, 
 Verschleiß und pv-Wert besser als bei PEEK
	hohe Dimensionsstabilität
	hohe Chemikalienbeständigkeit
	hohe Hydrolysebeständigkeit, außer basische Medien
	sehr hohe UV- und g-Strahlenbeständigkeit
	flammwidrig (geringe Toxizität der Rauchgase)
	preiswerter als PEEK
	gute Zerspanbarkeit
	spannungsrissempfindlich



			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Erhältlich als:
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	Vollstabe
	Hohlstäbe
	Tafeln
	3D Tribo Filament
	gespante Teile
	spritzgegossene Teile
	Gleitlagerbuchsen
 nach DIN



			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Modifikation
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				Faserverstärkt, gleitmodifiziert

	sehr hohe Steifigkeit
	sehr geringer thermischer Ausdehnungskoeffizient
	geringe Reibung
	hohe Verschleißfestigkeit bis 200 °C
	Sehr alterungsbeständig, auch in heißem Wasser und Öl bis 170°C
	sehr hohe Beständigkeit gegen Gammastrahlen.


 


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Einsatzparameter

	Temperatur (T):
–100 °C bis +190 °C (+200 °C)
	Flächenpressung (p):
max. 41 (125) MPa
	Gleitgeschwindigkeit (v)
max. 300 m/min
	Ermüdung (S)
59 MPa
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