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				ZEDEX® 530 Familie

Super PTFE Compound – bis 240 °C


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				ZX-530® ist ein intelligenter Kompromiss zwischen PTFE und Keramik. Es hat weder die Zerbrechlichkeit von Keramik noch das starke Kriechen von PTFE. Verschleissfestigkeit und Elastizität sind jeweils um ein Vielfaches höher als die von PTFE und Keramik.

Die chemische Beständigkeit liegt zudem auf dem Niveau von PTFE. Die Modifikation ZX-530CD3® hat die bessere Verschleissfestigkeit des ZEDEX®-Werkstoffes bei 60°C. ZX-530® hat 2- bis 3-mal bessere Desorptionswerte als PEEK.


			

			

				
				
				
				
				
				GRUNDTYP
			

				MODIFIKATIONEN
			

				ERSATZ FÜR
			

				FERTIGTEILE
			

				DOKUMENTE
			

				ANWENDUNGSBEISPIELE
			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				Lieferprogramm
			

			

				
				
				
				
				
				Anfrage
			

			

				
				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
			

				
				
				
				
			

				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				ZEDEX® 530 Familie

Super PTFE Compound – bis 240 °C




			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				ZX-530® ist ein intelligenter Kompromiss zwischen PTFE und Keramik. Es hat weder die Zerbrechlichkeit von Keramik noch das starke Kriechen von PTFE. Verschleissfestigkeit und Elastizität sind jeweils um ein Vielfaches höher als die von PTFE und Keramik.
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		ZEDEX 	Temperatur 	Festigkeit 	Zähigkeit 	Reibung 	Präzision 	Verschleiß 	Kosten 	pv-Werte 	Chemikalien 					
		ZX-530 	7 	6 	5 	6 	7 	9 	4 	10 	9 					
		ZX-530CD3 	7 	6 	2 	9 	8 	10 	4 	8 	9 					
		ZX-530KF15 	7 	6 	2 	6 	8 	6 	4 	8 	9 					
		ZX-530EL3 	4 	3 	5 	10 	6 	8 	4 	5 	5 					
	Standardwerkstoffe 											Ersatz für 				
		PTFE 	8 	2 	10 	9 	3 	2 	8 	1 	10 					
		PEEK 	8 	6 	7 	5 	7 	4 	4 	7 	8 					
		PBT 	3 	6 	7 	5 	2 	4 	10 	4 	3 					
		PVDF 	4 	4 	10 	6 	3 	7 	7 	4 	7 					
		PPS 	5 	7 	2 	6 	8 	2 	6 	3 	9 					
		Edelstahl 1.4301 	9 	10 	5 	1 	10 	3 	8 	1 	8 					
		Keramik AI203 	10 	10 	1 	10 	10 	4 	3 	6 	9 					
		TPI 	7 	6 	7 	5 	7 	4 	3 	7 	7 					
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	UV-Strahlung: (500 Std. Xenon DIN 53597)
 Zugfestigkeit: –25%, Bruchdehnung: –43%
	Zugfestigkeit: –16 % nach 600 Std. starker Abfall Bruchdehnung: +5 % Farbveränderung möglich 
	Gamma-Strahlung: Grenzwertdosis 1000 kGy 
	Chemikalien, beständig: unlöslich in organischen Lösemitteln und Chemikalien 
	Chemikalien, unbeständig: Chlorsulfonsäure, Salzsäure, Salpetersäure, Nitrobenzol, konzentrierte Schwefelsäure 
	Schmier- und Kraftstoffe: Beständig
	Wasser: max. Wasseraufnahme: 0,01 % bis max. 140 °C beständig 
	Brandverhalten: Sauerstoffindex (LOI): 47 % Einstufung: V-0 (UL94)



			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Eigenschaften

	geringe Kriechneigung
	hydrolysebeständig
	geringe Feuchtigkeitsaufnahme
	flammwidrig
	geringe Fremdstoffionen
	spannungsrissunempfindlich
	gute Zerspanbarkeit
	Kleb- und schweißbar
	FDA, LABS konform
	EU 10/2011
	extrem ausgasungsarm
	preiswerter als PEEK
	vakuumgeeignet


 


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Einsatzparameter

	Temperatur (T):
–100 °C bis +240 °C (+260 °C)
	Flächenpressung (p):
max. 25 (74) MPa 
	Gleitgeschwindigkeit (v)
max. 300 m /min 
	Ermüdung (S)
 Zug-Schwellfestigkeit bei 20°C und 10⁶ Lastwechsel
 1 HZ = 40 MPa
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	Temperatur (T):
–100 °C bis +240 °C (+260 °C) 
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 max. 20 (56) MPa 
	Gleitgeschwindigkeit (v)
max. 300 m/min
	Ermüdung (S)
 19 MPA
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